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Efikasno grijanje i kompenzator pokreta različih slojeva 
za izrazitu dugotrajnost i estetsku vrijednost podova.

Jednostavna obrada zahvaljujući opmalnom ravnom 
položaju i preciznom položaju grejnih kablova u nosaču.

Standardni presjek kabla za grijanje u bilo kojoj dužini i 
tehnologiji garantuje maksimalnu lakoću polaganja i 
pouzdan rad.

Brzo zagrijevanje popločanja jer su grejni kablovi potpuno 
prekriveni lijepkom pa samim m je 38% manje 
vazdušnih šupljina koje treba zagrija.

Štedi se na vremenu jer se kablovi odmah kače u otvore 
na nosećem sloju, s m da nema daljih pomjeranja.

ZZavršna obloga može bi kamen, keramika, parket, tepih. 
Izrazito pogodno za velike formate.

1. AQUADRAIN® RD traka za bandažiranje uglova    
2. cementni estrih    
3. ARDEX P 51 primer    
4. ARDEX X 78 ljepilo 
5.1. IndorTec® THERM-E sloj za postavljanje podnog grijanja- noseći sloj
5.2. kabl za grijanje  
5.3. Indor5.3. IndorTec® THERM-E BF podni senzor EU, 230 V     
5.4. IndorTec® THERM-E TD termostat sa ekranom osjetljivim na dodir 
EU, 230 V  ili IndorTec® THERM-E TM manuelni termostat EU, 230 V    
6. ARDEX X 78 ljepilo 
7. keramičko, kameno ili parket popločanje


